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Control total: el PJ WX3340N

El modelo superior de la gama, el PJ WX3340N, combina presentaciones en pantalla
panoramica con conectividad por cable e inalambrica, la comodidad de las presentaciones
sin PC y una gestion del dispositivo perfecta.

Conectividad de red

El PJ WX3340N presenta conectividad por cable

e inalambrica incorporada, ofreciendo a los usuarios
un control y una flexibilidad mayores a la hora de
realizar presentaciones, ademas de la libertad que
supone el funcionamiento inalambrico.

Los usuarios pueden enviar presentaciones

a un proyector a través de una red cableada

o inaldmbrica. En caso de funcionamiento
inalambrico, pueden comunicarse con el proyector
mediante un router o concentrador inalambrico (modo
de comunicacion de infraestructura) o directamente
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Mayor flexibilidad

Convierta su superficie de proyeccidon en una pizarra interactiva con el kit interactivo
PJ de Ricoh.

Los chips DLP utilizados en los proyectores de la serie PJ X3340 incorporan una nueva
tecnologia de Texas Instruments que permite utilizar un boligrafo digital para interactuar
con las imagenes proyectadas. Puede utilizar el boligrafo como si fuera un raton para
controlar aplicaciones, desplazarse, sefialar y hacer clic, o para dibujar y escribir sobre
presentaciones y paginas en blanco. Las notas pueden borrarse con el boligrafo, eliminarse,
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Especificaciones:




