
CARACTERÍSTICAS DE ALTA GAMA EN POCO 
ESPACIO 
Los nuevos sistemas multifuncionales A4 blanco  
y negro, d-Copia 4003MF y d-Copia 4004MF  
son las soluciones ideales para los grupos de trabajo 
que buscan versatilidad y fácilIdad de manejo junto 
con eficiencia y prestaciones profesionales y todo ello 
en un dispositivo compacto y elegante.

MEMORIA Y CAPACIDAD DE PAPEL,  
ADAPTADA PARA EQUIPOS DINÁMICOS  
CON CARGAS IMPORTANTES DE TRABAJO 
Robustos y silenciosos, los nuevos sistemas están 
equipados con una memoria que se puede ampliar 
hasta 1.536 MB y ofrecen una capacidad de papel 
de hasta 2.600 hojas con 6 entradas (alimentador 
automático de originales, by-pass y 4 bandejas  
de papel).

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
La seguridad de la información está garantizada 
mediante un acceso protegido en el panel de control  
y los consumibles altamente eficientes, hacen que  
se combine seguridad y productividad con un mínimo 
impacto en el medio ambiente.

SISTEMAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO

d-COPIA
4003MF/4004MF

EFICIENCIA A SU SERVICIO

HASTA 40 PPM EN A4
POTENTE PROCESADOR DE 667 MHZ
FUNCIONES DE IMPRESORA, COPIA, ESCÁNER 
Y FAX (FAX DE SERIE SOLO EN 4004MF)
UNIDAD DUPLEX ESTÁNDAR Y ALIMENTADOR 
DE ORIGINALES A DOBLE CARA DE 75 HOJAS 
QUE ACEPTA HASTA EL FORMATO A6
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DE 1200 X 1200 PPP
COMPATIBILIDAD AIRPRINT®

BLANCO & NEGRO

AHORRO

SILENCIO

MULTIFUNCIONAL

CALIDAD

COMPACTO

SEGURIDAD RED



OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.es

Las prestaciones de los productos están condicionadas a un uso apropiado bajo condiciones óptimas. 
Derecho reservado de modificar las especificaciones técnicas.
Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
Las d-Copia 4003MF/d-Copia 4004MF, son productos distribuidos por Olivetti S.p.A.
(12/15) Código: 29330-01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formato máximo de originales
Impresión contínua
Zoom
Método de exposición
Exposición
Ajustes de imagen
Funciones

A4
1-999
25%-400% (incrementosd del 1%)
7 niveles de reducción / 5 niveles de ampliación
Manual, automático, 9 niveles
Texto, foto, mixto, mapa, documento impreso
Copia duplex automática, combinación (2-en-1, 4-en-1) 
regulación de la densidad, clasificación electrónica, 
copia de carnet, cambio de cassette automático, 
una lectura para n copias, separación de copias, 
programación de tareas, prioridad de impresión, 
memorización de programas, escaneado contínuo

COPIA 

Tecnología
Panel de usuario
Velocidad
Resolución

Ciclo de trabajo
Precalentamiento
Primera impresión/copia
Velocidad del procesador
Memoria RAM
Conexiones

Contabilidad
Dimensiones (LxAxH)
Peso
Alimentación
Consumo eléctrico 
(4003 MF / 4004 MF)

Nivel de ruido 
(ISO 779/ISO 9296)
TEC 

Láser monocomponente
Display LCD
Hasta 40 ppm
Calidad Fast 1200 ppp (1800x600ppp), 
600x600 ppp, 256 escalas de gris (escaner/copia)
Máximo 150.000 páginas/mes
Máximo 12 segundos
Máximo 9 segundos
Power PC 465s/667 MHz
Estandar 512 Mb, ampliable hasta 1536 Mb
USB 2.0 (alta velocidad), 2xUSB Host 2.0, Ethernet 
Gigabit (10Base-T/100Base-TX/1000BaseT), ranura 
para conexión interna opcional o disco duro SSD, 
ranura para tarjetas SD/SDHC® opcionales 
100 códigos departamentales 
475x455x575 mm
21,5 Kg aproximadamente
220-240 V, 50/60 Hz
Impresión/copia: 679W/680W 
Modo espera: 53,7W/54,7W 
Ahorro de energía: 29,2W/29,2W
Modo apagado: 2,6 W/2,6W
Modo espera: 26,8/26,5 dB (A) LpA 
Impresión/copia: 51,4/51,1 dB (A) LpA
2,2 KWh/semana

GENERAL
Formatos de escaneado
Alimentación de documentos
Tipo de escaneado

Velocidad 

Resolución
Tipo de originales
Formatos de archivo 

Método de compresión
Funciones 

Máx. A4, Legal
RADF, Pantalla 
Escaneado a eMail, escaneado a ftp, escaneado 
a SMB, escaneado a USB Host, TWAIN(USB, red), 
escaneado WSD (WIA) USB y red
40 ipm (300 ppp), A4 b/n
30 ipm (600 ppp, A4 b/n, 300 ppp, A4 color )
600, 400, 300, 200 ppp (256 escalas de gris)
Texto, Foto, Texto+Foto, Optimizado para OCR
PDF (alta compresión, encriptado, PDF/A), JPEG, 
TIFF, XPS)
MMR/JPEG
Escáner a color, rúbrica integrada, soporta Active 
Directory, PDF encriptado, envio múltiple simultáneo 
(e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión)

ESCÁNER

Formato máx. originales
Capacidad de memoria
Compatibilidad
Velocidad de modem
Velocidad de transmisión
Compresión
Velocidad de escaneado
Llamada desde una tecla
Selección rápida
Agenda
Funciones

Resolución de Fax

A4, Legal
Mínimo 256 hojas
ITU-T Super G3
Máx. 33,6 kbps
Máx. 3 segundos
MF, MR, MMR, JBIG
2,5 segundos por página
22 números
100 destinos
100 números
Fax en red, transmisión recepción duplex, 
transmisión recepción encriptada, retransmisión, 
multitransmisión
Normal: 200x100 ppp 
Fino: 200x200 ppp 
Superfino: 200x400 ppp 
Ultrafino: 400x400 ppp
Medios tonos: 256 niveles de gris

FAX (solo d-COPIA 4004 MF)

Cassette

Bandeja Bypass multiuso 

Funcionalidad doble cara

Alimentador de originales 
a dos caras
Capacidad de salida de papel 

GESTIÓN DE PAPEL 
PF-320 (máximo 4 cassettes) máximo 500 hojas;
60-120 gr/m2, A4,A5,B5,Letter, Legal, 
Personalizado (148x210 mm - 216x356 mm)
Capacidad máxima de papel:
2.600 hojas (con cassettes opcionales)
100 hojas - formatos de papel: A6-A4,                                            
personalizado (de 70x148 a 216x356 mm),                                                            
gramaje de papel: 60-220 gr/m2

Incluída, soporta A4, A5, B5, Letter, Legal, 
Personalizado (140x210 mm - 216x356 mm)
75 hojas, 50-120 gr/m2, A4,A5,B5, Letter, Legal, 
Personalizado (105x148 - 216x356 mm) 
Máx. 500 hojas cara abajo con sensor de 
capacidad

Lenguaje de impresión 
Emulaciones

Sistemas operativos

Fuentes

Funciones

PRESCRIBE Iie
PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript3-compatible), 
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, 
PDF Direct Print 1,7, XPS Direct Print
Todos los sistemas operativos Windows actuales, 
MAC OSX 10.4 o superior, Unix, Linux
93 escalables (PCL6, HP compatible)
+ 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 Bitmap, 
45 tipos de códigos de barras unidimensionales 
y 1 código de barras bidimensional (PDF417)
Airprint, impresión directa de PDF encriptados, 
impresión IPP, sEmail, WSD, impresión segura 
vía SSL, Ipsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre 
SSL, SMTP sobre SSL, FTP sobre SSL, Impresión 
privada, modalidad de ahorro de toner

IMPRESORA 

Cassettes adicionales PF- 320
Memoria
Disco duro

Data security Kit ( E ) 
UG-33
Lectores de tarjetas +
Kit de instalación 
Conexiones adicionales 

Pedestal 

Hasta 3 cassettes adicionales de 500 hojas 
Expansión de memoria de 1 Gb
HD-6 Disco duro SSD: 32 Gb 
HD-7 Disco duro SSD 128 Gb 
De acuerdo con los protocolos de seguridad EAL3
Compatibilidad ThinPrint
Soportan distintos tipos de tarjetas de proximidad 
para autenticación e usuarios 
IB-50: Tarjeta de red adicional Ethernet 10/100/1000
IB-51: Conexión de red Wireless (802.11b/g/n)
Pedestal armario 

DISPOSITIVOS OPCIONALES

Tóner

Kit de Mantenimiento
Kit de Mantenimiento para 
alimentador de originales 

Cartucho de tóner negro hasta 12.500 páginas 
de forma contínua ISO/IEC 19752 (tóner de  
cortesía de 6.000 páginas) 
Hasta 300.000 copias
Hasta 200.000 copias 

CONSUMIBLES

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 


